S. Deka, E. Zienkowicz

44-100 Gliwice, ul. Torunska 7
tel./fax (032) 335 51 25

tel. (032) 33551 17, fax 335 51 29

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA
adaptaciji i rozbudowy budynku na hale widowiskows i
sportowg w Czerwionce.

OBIEKT : Hala widowiskowo - sportowa
Czerwionka, ul. 3 Maja

TEMAT UMOWY: ,Wykonanie dokumentacii technicznej adaptaciji
budynku na hale widowiskowa i sportowa w Czerwionce”.

INWESTOR : Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny
Czerwionka - Leszczyny, ul. Parkowa 9

NR PROJ: 78/12/2004
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawod.
inz. arch. M Pasko
inz.| A Heczko -
Projektowat s ) .
J inz.| K. Masorn
Inz.| K.Ochot-t.uczak
Proiekt ; 518/02
rojektowa - Czionek OIIB 1
arch. i kontr. mgrinz. | P. Renke nrew. proi
SLK/BO/2777/01 :
215/91 Mk
. mna.archjtekt
PrOJe.ktowal mgrinz. |W. Pyttel Crionek SOIA Wojcicch PYTTEL
Architekture nr ew. SL-0641 Upr.Nr 215/ 91
502/84 mgr inz. Plotr RENKE
98/99 Uprawnienia budowmw.sl:e; W
Sprawdzit mgrinz. |S. Deka Czionek OIIB | | 80 e dvianymi r 407201
nrew. W SpACIRInGCI: konatrukcyiho-bud
SLK/BO/2778/01

Gliwice, sierpien 2004 r




' Hala widowiskowa i sportowa
BUD SERWIS Czerwonka-Leszczyny, ul. 3-go Maja Str. 2 ]
SPIS TRESCI
1. Przedmiot opracowania. 4
1.1. Fodstawa opracowania 4
1.2 Lokalizacja 4
2. Warunki geologiczne , hydrotechniczne dziafki S
3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu 5
4. Rozwigzania wyposazenia budowlano—instalacyjnego obiektu 7
5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j. 19
5.1.  Klasyfikacja obiektu 19
5.2, Obc azenie ogniowe 19
5.3.  Kategoria zagrozenia ludzi 20
5.4.  Zagiozenie wybuchem 20
5.5.  Pod:iat obiektu na strefy pozarowe 20
5.6. Klasa odpornosci pozarowej 20
5.7.  Warunki ewakuac;ji 20
5.8. Instalacje, urzadzenia przeciwpozarowe i sprzet p-poz 20
5.5.  Dojazd pozarowy 20




: Hala widowiskowa i sportowa
BUD SERWIS Czerwonka-Leszczyny, uslx.)g-go Maja Str. 3
SPIS RYSUNKOW:
LP Tytut rysunku Nr rys
2 |RZUT PWNICY 1/AK
3 |RZUT PRZYZIEMIA 2/AK
4 |RZUT PETRA 3/AK




BUD SERWIS Hala widowiskowa i sportowa Str. 4

Czerwonka-Leszczyny, ul. 3-go Maja

1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ADAPTACJI BUDYNKU NA HALE WIDOWISKOWO - SPORTOWA

Czes$¢€ opisowa
Przedmiot opracowania.

Przedmiotenm opracowania jest projekt budowlany adaptacji budynku na hale widowiskows i

sportowg przy ul. 3 Maja w Czerwionce.
Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno —budowlany.

1.1.

Podstawa opracowania

Podstawe ooracowania stanowi :

Podstawe opracowania stanowi:
e Umowa rr 3/ZP/2004 zawarta w dniu 21 kwietnia 2004 r. w Czerwionce-Leszczynach
pomiedzy: Gming i Miastem Czerwonka-Leszczyny z siedziba przy ul. Parkowej 9,
a firmg BUD SERWIS S.Deka, E. Zienkowicz z siedzibg przy ul. Torunskiej 7, 44-100 Gliwice
dot. Wykonania zadania p.n. ,Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na Hale
Widowiskowa i Sportowg w Czerwionce”
Uzgodnienia z inwestorem dotyczace adaptacji obiektu.
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Wizja lokalna.
Aktualne normy i przepisy budowlane.

Normy

PN —90/B-03C00 Obliczenia statyczne

PN —77/B-02C11 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN —80/B-02C10 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN —82/B-02C01 Obcigzenia budowii. Obcigzenie state

PN -82/B-02C03 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

PN —81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN —B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1194 Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymalosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.2. Lokalizacja obiektu.

Dziatka nr 2350/236, na ktérej znajduje sie projektowany obiekt, potozona jest przy ulicy 3 — Majaw
Czerwionce..

Dziatka umiejscowiona jest na mapie zasadniczej: sekcja: 531.322.061 Obreb: Czerwionce.

Dziatka ta zlokalizowana jest w terenach o funkcji ustugowej, przy drodze publicznej.

Obiekt zlokalizowany jest w Srodkowej czesci dziatki.

Wijazd na teren dziatki znajduje si¢ od strony pétnocneji wschodniej.
Teren dziatki woko6t przedmiotowego obiektu jest ptaski.
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2. Warunki geologiczne , hydrotechniczne dziatki

Podioze gruntowe dokumentowanego terenu mozna przyblizyé na podstawie 1 wiercenia
penetracyjnego do giebokosci 6,0 m ppt. przy scenie teatrainej od strony stacji trafo. Otwér
usytuowany zostat w odlegtosci 1,80 m od czesci nizszej sceny, w celu zbadania zasypki oraz
gruntu zalegajjcego w poziomie posadowienia.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono 1 profil geotechniczny wykonanego
sondowania penetracyjnego.

Warunk gruntowo - wodne

W podiozu dokumentowanej partii terenu wydzielono dwa czwartorzedowe pakiety gruntow.
Pakiet | - zeliczono do niego pyly;

Pakiet 1l - zzliczono do niego piaski pylaste.

Oraz nasyp niebudowlany sktadajgcy sie z pyidw, glin, piaskow, gleby.

Warunki_wodite. Woda gruntowa w nawierconym otworze nie wystapita.

Whioski

1) Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze do gigbokosci
prowadzonych wiercern (6,00m) podioze zbudowane jest z czwartorzgdowych pylow i
piaskéw pylastych.

Wyrézniono dwie warstwy geotechniczne oraz jedng warstwe nasypu niebudowianego. Od

poziomu terenu do giebokosci 2,50 m grunt jest nasypowy. Od gigbokosci 2,5m — 4,0m oraz
4.5 - 6,0m grunt jest w stanie twardoplastycznym, natomiast pomigdzy tymi poziomami jest w
stanie sredniozageszczonym.

2) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym nie wystgpia.
3) Grunty budujgce rozpoznanego podioza, od giebokosci 2,50m sg nosne i malo Scisliwe.

4) Biorgc pod uwage fakt, ze w badanym otworze woda gruntowa nie wystapita, mozna
stwierdzié, ze bezposrednig przyczyng stale utrzymujgcego si¢ poziomu wody w piwnicy pod
sceng jest woda opadowa, przedostajgca sig z otworéw w stropie.

5) Z uwagi na fakt, ze gtéwna konstrukcja adaptowanego budynku juz istnieje, a projektowane sg
elementy konstrukcyjne wewnatrz obiektu parametry gruntu przyjeto na podstawie
praktycznych doswiadczen budownictwa na terenach sgsiadujgcych z projektowanym
budynkiem, lub w jego bliskim sasiedztwie oraz na podstawie obliczen istniejgcej
konstrukcji .

Przyjeto warto$¢ odporu gruntu q ;= 150 kPa.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Adaptowany obiekt dzieli¢ si¢ bedzie na dziewieC czesci:

+ Basen - istniejacy.
Na obiekt ten skiada sie cze$é techniczna znajdujaca sie w podbaseniu: wymiennikownia,
wentylatomia, stacja uzdatniania wody. Na poziomie parteru znajduje si¢ hall giowny, kawiamia,
szatnia wierzchniego okrycia, cze$¢ administracyjna, fithes klub z sitownia i solarium, kasa
basenowa. Na poziomie | pietra znajduje sie hala basenowa z nieckg 25m, brodzikiem dla dzieci,
basenikiem do hydromasazu wraz z catym zapleczem szatniowym.
Obiekt ten znajduje sie w osiach 1 - 8 oraz A — K i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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Poradnia dla anonimowych alkoholikéw wraz z Gminnym Osrodkiem Pomocy  Spotecznej -

istniejgca.

Czes¢ ta znajduje sie w osiach 17 — 24 i J — N i podobnie jak basen nie stanowi przedmiotu
opracowanizi. Pomieszczenia te po adaptacji, zostaly oddane do uzytkowania w 2003 r.

Czes$¢ rekreacyjna basenu wraz z kawiarnia - projektowane.

Do czesci tej zalicza si¢ pomieszczenie bezposrednio potgczone z halg basenowg, gdzie
projektuje sie niecke wyhamowczg dla zjezdzalni rurowej, schody oraz basen z hydromasazem z
wodg solankowa. Z pomieszczeniami basenowymi polgczona jest rowniez kawiamia wraz z
bufetem obstugujacym klientéw na dwie strony: na strone basenowa oraz na stroneg kawiarniang,
dla klientéw przychodzacych z zewnatrz.

Peinowymizrowa hala sportowa do pitki recznej - projektowana

Obiekt ten stanowi giéwng czesé catego adaptowanego budynku.

W sktad hal sportowej wchodzi boisko do pitki recznej, pomieszczenia dla trenera i sedzidw,
szatnie dla zawodnikéw, widownia na antresoli wraz z sanitariatami, giéwny hall wejsciowy wraz z
szatnig okrycia wierzchniego, kasy.

Obiekt ten znajduje sie w osiach9-21i C—L.

Sala teatraliio — widowiskowa — projektowana.

W czesci tej na parterze znajduje sig scena wraz z zapleczem scenicznym, widownia, hall wraz z
sanitariatami, skiepik, szatnia wierzchniego okrycia, kasa. W piwnicy znajduje sig podscenie wraz
z garderobarni dla aktorow, szatnie dla personelu, sanitariaty, warsztat, pomieszczenia
magazynowe:.

Obiekt ten znajduje sie w osiach22 - 27 i A—J.

Salka zaje¢ ruchowych wraz z gabinetem masazu - projektowana

Salka zaadoptowana zostanie na cele rehabilitacyjno — sportowe. W sktad tego zespotu
pomieszczer' wchodzi : salka gimnastyczna, szatnie, sanitariaty gabinet masazu.

Obiekt ten znajduje sie w osiach 25 -28i | - N.

Pomieszczenia administracji MOSiR-u - projektowane.

Do czesci te], znajdujgcej sig na parterze, przeniesiona zostanie cata administracjia MOSiR-u. Na
ten cel zaadoptowane zostang pomieszczenia dyrektora, wicedyrektora, ksiegowosci, trenerow,
sanitariaty.

Obiekt ten zriajduje sie w osiach 11 -20i A—-C.

Salka konferencyjna- projektowana

Pomieszczenia znajdujgce sig na | pietrze pomiedzy osiami 25 — 28 oraz | — L przeznaczone
zostang na salke konferencyjng wraz z malerikga szatnig, sanitariatami i pomieszczeniem
magazynowym.

Sklepy i kregielnia — projektowane

Na ten cel przeznaczone zostaty wszystkie pomieszczenia piwniczne w osiach 9—-24iA-L W
skiad tego obiektu wchodzg korytarze wraz z sanitariatami dla klientéw i personelu,
pomieszczenia sklepowe, kregielnia z oddzieinymi sanitariatami, pomieszczenia dla sprzgtaczek.
Do czesci tej prowadzg dwa wyjscia, jeden od strony parkingu i drugi od strony péinocne;j.
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4. Rozwigzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego obiektu.

4.1. Instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, instalacji p.poz. kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

1) ZALOZENIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowo- kanalizacyjnej dia rozbudowy - ||
etap Krytej Plywalni w Czerwionce.
Czegs¢ dobudowsana sktadaé sie bedzie z nastepujacych elementow funkcjonalnych:
- Zzespotu szatni i natryskow dla kapigcych sie sauny zjzdzalni, Whirpola,
- pomieszczen hali sportowej z zespolu szatni i natryskow,
- sali widowiskowej z zapleczem sanitamym,
- pomieszczen hzmdlowo—ustugowych Z zapleczami sanitarnymi
Budynek Zlokalizowany jest w terenie uzbrojonym w sieé¢ wodociggowa, kanalizacyjng
rozdzielcza. Inwestor uzyskat warunki dostawy wodly i odprowadzenia sciekéw wydane przez

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Czerwince Leszczynach

2) TEMAT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych:

a/ instalacje wody zimnej i cieptej w dobudowanym obiekcie;

b/ nawodniong instalacje hydrantowg p.poz

¢/ kanalizacje sanitarng wewnetrzng w dobudowanym budynku;

d/ kanalizacje deszczowsg dachu dobudowanego budynku.

3) INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY
3.1) Zapotrzebowanie wody

Woda pobizrana zostanie dia celéw socjalnych w dobudowanym obiekcie w ramach i etapu
rozbudowy z istnie jacego przytgcza :
max zuzycie godzinowe wg PN PN-92/B-01706 - Instalacje Wodociggowe.
wynosi ogétem : = 3,4 dm®/s
Zimnawoda = 2,0 dm®s

cieplawoda  (,q= 1,4 dm/s
woda p.poz 13,,:=2,0 dm¥/s
3.2) Przytacze wody
Dla budynku jest wykonane podigczenie wody
3.3) Pomiar zuzywanej ilosci wody
Wewnatrz budynku przewidziano jest pomiar pobranej ilosci wody dia catego obiektu.
Do tego celu przewidziano wodomierz sprzezony typ MW/JS 80/ 2.5 7 potaczeniem kolierzowym o

natezeniu przeptywu Q, =90 m¥h Q=6,0 m*h DN 80 przy stracie cisnienia Ah=1,2m. H,0. 2
Zaworem antyskazeniowym typ BA4760 DN 80.
3.4) Instalacje zimnej wody

Zimna woda bedzie rozprowadzana z przewodow prowadzonych pod stropem z
pomieszczenia wymiennikowi.
Do przyborow w pivmicy woda zostanie rozprowadzona przewodami rozdzielczymi do

3.5) Instalacje cieplej wody uzytkowej

Ciepla woda przygotowywana i dostarczana bedzie z dwu podgrzewaczy pojemnosciowych z
wezownicg wewnetizng o pojemnosci 500 dm® z otworem kotnierzowym i izolacjg cieplng z twardej
pianki PU umieszczonych w pomieszczeniu wymiennikowi.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie rozprowadzana przewodami w piwnicy pod stropem od
wymiennikowi dalej po stropem do poszczegdinych przyboréow poszczegoinych piwnicy

|
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poszczegbinych za pomoca pionu na parter do poszczegdinych pomieszczen rurami PP Stabi Glas w
posadce .

W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min 45°C zastosowano cyrkulacje

pionowg i poziorng z dezynfekcjg i zabezpieczeniem termicznym .

3.6) Instalacja p. poz

Przewiduje: si¢ wykonania wydzielonej instaiacji p.poz . Ochrona pozarowa budynku powinna

by¢ zapewniona wewnetrznych zaworow hydrantowych ¢ 25 z wezem w obudowie zawieszanej o
wymiarach 760x360x270. Hydranty zostang wigczone do wydzielonej instalacji hyrantowej.
3.7) Rozprowacizenie Przewodow -izolacja

Od wodomierza przewéd wody zimnej prowadzié¢ pod stropem piwnicy budynku.

Od przewodu rozdzielczego nalezy wykonaé podejscia do poszczegodinych pionéw i dalej do
przyboréw. Na podejsciu do pionéw nalezy zamontowa¢ zawor kulowy i zawor zwrotny dla
zabezpieczenien instalacji.

Do czerpania wody przewidziano baterie nascienne montowane nad przyborami. Podejscia do
nich wykonaé przy pomocy kolanek z gwintem.

Pojedyncze Zawcry czerpalne wody zimnej bedg montowane na $cianach.

Instalacje wody z mnej i cieplej zostanie wykonana z rur PP i PPS a instalacja p.poz z rur stalowych
ocynkowanych ohustronnie.

Instalacje zimnej i c.w.u. oraz cyrkulacyjng nalezy izolowaé termicznie piankg polietylenowg z

plaszczem z polichlorku winylu (dostepng w handlu) grubosci ok. 10 mm
4) KANALIZACJA SANITARNA

4.1) Scieki z przyboréw sanitarmych

Scieki z prizyborow sanitamych z pomieszczen zostang odprowadzone do studzienki
rewizyjnej poza budynkiem kanalizacji sanitamej. Na rzucie piwnicy pokazano proponowang trase
pozioméw odptywowych,
llos¢ éciekéaw sanirarych obliczono zgodnie z PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne
gs= 4,0 dm?/s
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PVC - KG. Piony powinny by¢ prowadzone po $cianie i

zakonczone rurg wywiewng. Podejscia kanalizacyjne nalezy zakonczyé syfonem.

Przewody poziome: prowadzone w piwnicy nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci ~ 15 ¢m i
zasypac warstwg piasku pozbawiong kamieni odpowiednio zageszczajac. .

4.2) Scieki z obejscia basenu

wpust ¢ 110 w podbaseniu w pomieszczeniach technicznych.
Scieki z wpustow podabasenia i odwodnienia zostang zebrane poziomem kanalizacyjnym do
kanalizaciji sanitarnej.

5) ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z DACHU BUDYNKU

Do odprowa izenia wod deszczowych z powierzchni dachu nad dobudowang czescig basenu
przewidziano zainstalowanie rynien i rur spustowych potaczonych wpustow podrynnowych DN
100/250 z osadnikiem
Wody deszczowe z wpustow podrynnowych odprowadzane Zostang za pomoca dwoch ciagow
Przewodow zbiorczych przykanalikow DN 300 do studzienek rewizyjnych Dn1200 poza budynkiem.
Rury powinny by¢ uiozone w suchym wykopie na Zageszczonej posypce piaskowej, obsypane i
Zasypane zageszczonym piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzchem rury . Zageszczanie nalezy
prowadzi¢ warstwami o grubosci 10- 15 ¢m. Do zmiany kierunku przewidziano studzienki rewizyjne
DN 400 w wykonaniu z z rur karbowanych PVC iub PE. Studzienki nalezy przykry¢ wiazem Zeliwnym

typu ciezkiego z teleskopem.

6) WARUNKI WYKONAWSTWA
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Catosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z -

a/ "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaZowych
Czeséé i - Instalacje sanitarme i przemystowe"”,

b/ "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych",

¢/ Zarzadzeniem N

10z 8.02.1995 r/.
d/ Normami:

4.2. Wymienni

135/85 °C

- zasilania

wymiennikowego
Przewiduje

stalowe bez szwy

powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne /Dz.B.Nr 1 z 15.03.1971¢/, oraz /Dz.U.Nr

Wymiennikownia dla projektowanej czesci obiektu zasilana bedzie z sieci miejskiej
nalezacej do przedsiebiorstwa MEGAWAT. Parametry wody grzewczej z sieci ciepinej - zima

-lato  85/55 °C
Wymienni<ownia o parametrach 135/85 - 90/70 °C dostarczaé bedzie ciepio dia celow:
- centralnego ogrzewania w tym ogrzewania podiogowego
- Cieptej wody uzytkowej

- zasilania wymiennikéw wody basenowej
Wymienrikownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu istniejacego wezia

pompy elektroniczne Grundfos, Zawory regulacyjne i sterowniki Danfoss oraz armature
kontrolno — pomiarowg wg producenta weztdéw wymiennikowych Elektrotermex Ostroteka
uzgodnionych z Dostawcg ciepta.

W pomiesizczeniy wezla wymiennikowego usytuowane zostang rozdzielacze z
odejSciami na poszczegoine odbiory. Odejscia wyposazone bedg w pompy, osadniki, zawory
regulacyjne, odcinajace, sterowniki i czujniki — dla utrzymania wymaganej temperatury i
cisnienia czynnika grzewczego.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegélnych adbiordw przewiduje sie

Istniejgce pomieszczenie wezia wymiennikowego spetnia wszelkie wymagania polskiej
normy, nie jest zatem konieczne dodatkowe wyposazenie.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowar a instalacja centralnego ogrzewania obliczona Zostanie na
podstawie projekiu architektonicznego. Wspolczynniki przenikania ciepta sg nizsze od
zalecanych w normie o ochronie ciepinej budynkow.
Zrédtem cizspia bedzie wymiennikownia.
Przewidziano grzejniki ptytowe profilowane KERMI dobrane doktadnie do
obliczeniowego zapotrzebowania ciepla poszczegdinych pomieszczerl wyposazone bedg w

na wilgoé) wyposazone w Zawory termostatyczne i odpowietrzniki.
W hali sportow
podtodze centrain

rozdzielacza usytt

ré0 M.B.i P.M.B. z29.12. 1970 r - w sprawie warunkow technicznych jakim

PN-92/B-01706 - Instalacje Wodociggowe.
PN-92/B-01707 - instalacje Kanalizacyjne

kownia

nagrzewnic wentylacyjnych

dia Krytej Ptywalni.
si¢ wyposazenie instalacji wymiennikowni w wymienniki ptytowe lutowane,

W izolacji termiczne;j.

'e] przewiduje sie instalacje ogrzewania podiogowego utozonego w
2go specjainej konstrukcji. Ogrzewanie podiogowe bedzie zasilane z
lowanego w skrzynce podtynkowej w $cianie wewnetrznej. Czynnik |
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grzewczy doprowadzony bedzie do rozdzielacza poprzez zestaw mieszajgcy z pompg i
zaworami regulacyjnymi dla uzyskania odpowiedniej temperatury czynnika zasilajagcego tj.
45°C.

Wychtodzenie wody w systemie ogrzewania podiogowego nie bedzie wigksze niz 10K

Petle grzewcze wykonane beda z rur PP Aquatherm z barierg antydyfuzyjng
zabezpieczaijzicq przed wnikaniem tlenu do wnetrza obiegu grzewczego. Rury uktadane bedg
wg petli Tihelrnanna zgodnie z rysunkami. Szczegblowy rozstaw poszczegdinych petli
opisany bedzie na rysunkach PBW .

Ogrzewanie podiogowe pozwala nam uzyska¢ temperature centralinego
pomieszczenia 8°C. Dodatkowym elementem grzejnym pozwalajacym na uzyskanie
wyzszych temperatur (16-20°C) bedg promienniki ciepta Zehnder usytuowane pod stropem
hali.

Instalacje centrainego ogrzewania nalezy wykonac z rur PP Aquatherm z izolacjg
cieptochronne.

Przewidywane temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach wynosza;

- hala basenu hamownego 30°C
- hala sportowa 16°C
- sala teatralno — projekcyjna  20-22°C
- lokale uzytkowe 16°C
- kregielnia 16°C
- sala gimnasiyczna 16°C
- kawiarnia, sala konferencyjna 20-22°C
- garderoby 20°C
- szatnie i natryski 22°C

Wg ws-epnych obliczer zapotrzebowanie ciepta dla celu centralnego ogrzewania
grzejnikowego | ogrzewania podiogowego wynosi ok. 100kW.

4.4. Instalacja podtaczenia ciepla do nagrzewnic wentylacyjnych

Zapotrzebowanie ciepta dia nagrzewnic wentylacyjnych obliczona zostanie na podstawie
projektu wentylacji mechanicznej poszczegdinych pomieszczen.
Wedtug wstepnych obliczert zapotrzebowanie ciepta dla celéw wentylacji
mechanicznej obiektu maksymalnie wyniesie 600 kW.

Szynnik grzewczy 90/70°C doprowadzony bedzie do nagrzewnic central
wentylacyjnych z kolektora wymiennikowni. Temperatury powietrza nawiewanego do
poszczegoinych pomieszczer: regulowane bedg w kazdej centrali indywidualnie.
Nagrzewnice wentylacyjne standardowo wyposazone beda w 3-drogowe zawory regulacyjne
Z czujnikami i sterownikami oraz pompy.

Instalazje podtgczenia nagrzewnic o parametrach 90/70°C nalezy wykonac z rur
stalowych przewodowych bez szwu w izolacji termicznej.

4.5. Instalacja podiaczenia ciepta do wymiennikow wody basenowej

Zapotrzebowanie ciepta dla celow podgrzewu wody basenowej wynika z projektu
technologii wody basenowej i wynosi  ok. 80 kW.




Hala widowiskowa i sportowa
A% ,
BUD SERWIS Czerwonka-Leszczyny, ul. 3-go Maja Str. 11

Czynnik grzewczy o parametrach 90/70°C doprowadzony bedzie do 2 wymiennikow
JAD dla Whirgoola i 2 wymiennikéw JAD dla baseny rurami miedzianymi w izolacji
termicznej. Kazdy ukiad wymiennikow posiada sterownik wraz zaworami reguiacyjnymi,
Czujnikami i pompg dia utrzymania odpowiedniej temperatury wody basenowe;.

4.6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dia utrzymaniz odpowiednich warunkow komforty higienicznego wentylacjg mechaniczng
objete sg prawie wszystkie pomieszczenia w projektowanym obiekgcie.

Maksymalne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen wynoszg
(szacunkowo):

- hala sportowa 19 000 m¥h
- sala teatralno - projekcyjna 15 000 m’h
- sala gimnastyczna 5000 m¥h
- sala konferen:yjna 1 500 m®h
- hala basenu Famownegp 5000 m%h
- kregielnia i kawiarnia 6-8 wymian/h
- Szatnie i natryski 6-8 wymian/h
- lokale uzytkowe 4 wymiany/h
- garderoby 2 wymiany/h
-WC 100 m¥h

Dla wentylacji hali basenu hamownego i whirpoola przewidziano centrale wentylacyjng
basenows Thermocond Menerga z ponad 90% odzyskiem ciepta i ptynng regulacja.
Dla wentylacji pozostatych pomieszczen przewidziano centrale wentylacyjne typu GOLD PM

4.7. Instalacja wentylacji oddymiajacej

Dla lokali uzytkowych usytuowanych w piwnicy obiektu przewidziano awaryjng wentylacje
oddymiajacg. Wentylacja oddymiajaca realizowana bedzie przez 2 wentylatory oddymiajgce
dachowe BSD firmy BSH KLIMA i kanaly wentylacyjne stalowe prowadzone w odrebnych
szachtach instalzicyjnych. Kanaly wyposazone bedg w kiapy otwierane jednoczesnie z
wiaczeniem wentylatorow oddymiajacych z Zzewnatrz lokali uzytkowych.

4.8. Stacja uzdatniania wody wraz z technologia obiegu zamknietego

Pomieszczenia rozbudowy krytej plywalni $g czescig obiektow w Czerwionce w skiad, ktérego
wchodzg w ramach etapu rozbudowy bedacego przedmiotem projektu - zjezdzalnia z basenem
hamownym, Whirpool.

B 1. niecka basent. hamownego zjezdzalni wodnej o Fb~29 m?
B 2. niecka z tworzywa laminatowego Whirpoola (1285 cm

W podziemiu basenu zostanie wykonane pomieszczenie techniczne przeznaczone na obiekty
stacji uzdatniania wody.

Basen hamowny dla zjezdzalni B 1
-powierzchnia lustra wody F= 29 m?
-pojemnos$¢ niecki basenu V=16 m®
Whirpool 1285 cm B3

-powierzchnia lustra wody F= 6 1 m?
-pojemnos¢ niecki kasenu V= 26mi=




BUD SERWIS Hala widowiskowa i sportowa

Czerwonka-Leszczyny, ul. 3-go Maja Str. 12

2) ROZWIAZANIE PROJEKTOWE TECHNOLOGH WODY BASENOWEJ

2.1) Stacja filtréw dla basenu hamownego ze Zjezdzalnia B1
Do filtracji wody obiegowej przyjeto zespot filtracyjny 1250mm F1 o nastepujgcych parametrach :
- $rednica D= 1250 mm, wysokos¢ H= 1500/2480 mm
- wydajnos¢ (pzy vf=30 m/h) Qr=36 m’h ,
W skiad kompletnego zespotu do filtracji wchodza;
- _pompa obiegowa UNIBAD P1 o parametrach pracy dostosowanych do wydajnosci filtrow Q=40
mh i wysokosci podnoszenia H=12 m H,0O - rozwigzanie Fig.R,
- prefiltr stang»wiqcy jedng calosé¢ z pompa obiegowg stuzgcy do Zatrzymywania wigkszych
zanieczyszczern ,
- Zapotrzebowanie mocy P=3,0 kW, U=380 V,
- maksymalne ci$nienie p= 0,2 MPa.

2.2) Stacja filtréow dla Whirpoola o $rednicy 2830 mm
Do filtracji wody basenowej przyjeto zespot filtracyiny 1080 F2 o nastepujgcych parametrach:
- Srednica D=1080 mm, wysoko$¢ H=2480 mm, powierzchnia filtracji F; = 0,46 m?2
- wydajnosé ( przy vf =20 m/h ) Qr =15 m3h,
W skitad kompletnego zespoiu filtracyjnego wchodzg nastepujgce urzadzenia:
- pompa UNIBA D P2 o wydajnosci Q=15 m*h i wysokosci H=12 m H,0,
- 0 zapotrzebowaniu mocy P=2,2 kW, U=400 V
- maksymaine ci$nienie p=0, 2 MPa
- prefiltr stanowiicy jedng catosé z pomp3 obiegowg stuzacy do zatrzymywania wigkszych
zanieczyszczen

3) SRODKI | URZADZENIA DO CHEMICZNEGO UZDATNIANIA WODY
3.1) Urzadzenia do koagulacji wody basenowej

Do dozowania przewidziano koagulant w postaci wodnego roztworu Al, (SOy) 5 lub
roztworu Super Flock.

Pompy dozujace z zestawem zaworéw: ssaacym, zwrotnym, stopowym i dyszg dozujacy :
B1 pdk1 pompa o wydajnosci  g= 1,2 dm*h mega HF 1.0
B2 pdk1 pompa o wydajnoséci = 0,36 dm¥h mega HF 0.3

3.2) System dezynfekcji wody basenowej
Do dozowania NaOCl przewidziano pompy dozujaca -pompy dozujace z zestawem zawordw:
ssgcym, zwrotny m, stopowym i dyszg dozujacs:

B1 pdc1 pompa o wydajnosci g= 1,72 dm*h mega HF 1.6
B2 pdc2 pompa o wydajnosci  q= 1,2 dm¥h mega HF 1.0

3.3) Ukiad do korekty pH wody basenowej

B1 pdH1 pompa o wydajnosci  g= 1,62 dm*h mega HF 1.6
B2 pPdH2 ponipa o wydajnosci q= 1,1 dm%h mega HF 1.0

3.4) Zestawy porniarowo — reguiacyjny
Do pomiaru i regulacji jakosci wody w poszczegdinych obiegach zastosowano 2

mikroprocesorow:2 zestawy pomiarowo regulacyjne dla dozowania i utrzymania parametrow
chemicznych wocly obiegowej Cl,, pH i Redox dsc compact 2000 firmy Dinotec dsc.
Kazdy z uktadéw oprocz mikroprocesora skiada si¢ z: kompaktu z celkami typu P 881
z elektrodami pomiarowymi zp:
- zawarto$¢ Cl, pozostatego w wodzie basenowej (0,0-9,99 mg/dm?)
- odczyn pH wody basenowej (2-12 pH)
- potencjaiu Redox wody basenowej
3.4.1) Zestawy do poboru préb wody

Dysza do poboru wody do pomiaru DP jest umieszczona w brodziku w dnie. Woda doptywa do
uktadu pod cisnieniem i jej przeptyw powinien by¢ wyregulowany zaworem.
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Do pomiar. woda w obiegu whirpoola pobierana bedzie z rurociggu ttocznego za pompa kazdego
Z filtréw.

3.5) System o:zonowania cze$ciowego strumienia wody basenowej
Czes¢ strumienia wody basenowej w ilosci 10-20% po filtracji zostaje wytaczona ze strumienia
gtéwnego, pocdana ozonowaniu i wprowadzona do zbiomika reakcyjnego, w ktorym poddana w
wystarczajacym czasie reakcji (t~5 min) z ozonem. Powitrze balastowe oraz poztaty ozon zostajg
odprowadzone automatycznie do destruktora ozonu resztkowego. W ten sposdb ozonowana woda
jest na wyjsciu ze zbiomika reakcyjnego poddana pomiarowi na zawarto$¢ ozonu resztkowego. Przy
pomocy zmierzonej warto$ci nastgpuje regulacja wydajnosci ozonu. Tak wiec w zaleznosci od
zapotrzebowania do uzdatnianej wody dodawane beda optymalne ilosci ozonu. Pozostaly w
strumieniu czgéciowym ozon jest tak obliczony, ze PO zmieszanie sie
Strumienia cze:sciowego z gidwnym Zawarty w nim ozon resztkowy poprzez reakcje wtorne zostaje
zredukowany do zera, tak ze wodzie basenowej jest niewykrywalny.
Zasosowany system ozonowania OptoZON® firmy Dinotec pracuje w metodzie prézniowej, tak ze
ozon nie moze przedostac sie do pomieszczen technicznych
Dobrany zostaly dwa komplety system:
- OptoZON® T-50 dla basenu B1 - uktad |,
- din-0- zon dlia Whirpoola B2- ukiad Ii
W skfad kazdegio z ukladoéw ozonowania wchodzg:
-urzadzenie do pomiaru O,
- urzgdzenie pomiarowo — regulacyjne dsc ECO - powitrza i ozonu z reaktora,
- inzektor,
- statyczny mieszalmik rurowy,
- Zawor zwrotny ciSnieniowy,
- pochtaniacz ozonu resztkowego ( woda pomiarowa z ozonem resztkowym ),
- zbiornik reakcyijny,
- destruktor ozonu resztkowego (miesznka O,/ powitrze),
- generator ozonu,
- dodatkowy destruktor ozonu z zaworem zwrotnym,
-pompa podwyzszajaca cisnienie (do inzektora)
- przeptywornierz kryzowy,
- pompa obiegowa strumienia czesciowego.
Kompletny zestaw jest dostarczany przez producenta firme Dinotec.
Charakterystyka podstawowych urzadzen wchodzacych w skiad dostawy:
3.5.1) Pompa cyrkulacyjna
Dla zepenienia odpowiedniego przeptywu wody w kazdy utad uzdatniania zostanie
zabudowana po mpa cyrkulacyjna:
Ukiad | pompa PO1 o wydajnosci Q=5 m*h i wysokosci podnoszenia H= 10 mH,0, P=0,6
KW; I=2,7 A U=230 V
Srednice przytazzy DN 40/40
Uktad 1l pompa PO2 o wydajnosci Q=4 m°h i wysokosci podnoszenia H= 10 mH,0, P=0,6
KW; [=2,1 A U=230V
Srednice przytaczy DN32/32
3.5.2) Przeptywomierz kryzowy
Uktad | g=2-10 m*h DN40 mm
Uktad I q=1-10 m*h DN 32 mm
3.5.3) Pompa podwyzszajaca ci$nienie
Ukiad | pompa PJ o wydajnosci Q=1 m*h i wysokosci podnoszenia H= 20 mH,0O, P=0,3 kW:
I=1,0 A U=400V
Srednice przytaczy DN32/25
Ukiad Il pompa PJ o wydajnosci Q=1 m*h i wysokosci podnoszenia H= 18 mH,O, P=0,2 kW
I=1,0 A U=230V
Srednice przytaczy DN20/20
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3.5.4) Generator ozonu
Ukiad | GO1
Wydajnosé g=5 gOy/h , wg DIN 19627, z mozliwoscig regulacii 0-100%
Koncentracja ozonu w mieszaninie powietrzno-ozonowej 20g0Oa/m*
Zapotrzebowariie powietrza atmosferycznego 0,25 m¥%h
Zapotrzebowariie mocy generatora ozonu P=0,36 kW
Zapotrzebowariie mocy nagrzewnicy adsorbera P=0,09 kW tylko podczas fazy grzania t=5 h
Temperatura skraplania po osuszaniu 60° C
Przytacze enerjetyczne U=230V /50 Hz, P=0,5 kW, zabezpieczenie I=10 A.
Wymiary 700x260x600 mm, ciezar 70 kg
Uktad It GO2
Wydajnos¢ q=2 gOs/h, wg DIN 19627 z mozliwoscia regulacji 20-100%
Koncentracja o:zonu w mieszaninie powietrzno -ozonowej 20g0y/m®
Zapotrzebowanie powietrza atmosferycznego 0,72 m%h
Zapotrzebowanie mocy generatora ozonu P=0,14 kW
Zapotrzebowanie mocy nagrzewnicy adsorbera P=0,08 kW tylko podczas fazy grzania t=5 h
Temperatura skraplania po osuszaniu 60° C
Przytacze energetyczne U=230 V /50 Hz, P=0,125 kW, zabezpieczenie I=10 A
Wymiary 630x530x1250 mm, cigezar 50 kg
3.5.5) Inzektor
Uktad | JO DN25 woda DN 20 mieszanka powietrzno-ozonowa
Uktad 1l JO DN20 woda DN 15 mieszanka powietrzno-ozonowa
3.5.6) Statyczny mieszalnik rurowy
Uktad | MO DN40 woda i dysza DN 25 mieszanka wodno- powietrzno- ozonowa

l Uktad Il MO DN32 woda i dysza DN 20 mieszanka wodno- powietrzno- ozonowa

3.5.7) Zbiornik reakcji
Zbiornik dla zapewnienia odpowiedniego czasu kontaktu uzdatnianej wody z mieszaning
powietrzno-ozonowg
Uktadu | ZO1 o $rednicy DN 610 mm i wysokosci H=1600 mm
o pojemnosci V=1,47 m’ i cigzarze zbiornika g=180 kg.
Srednica doptywiu i odptywu DN 65mm
Odpowietrzenie wejscie DN25 mm odejscie DN75 mm
Pochtaniacz ozonu resztkowego po odpowietrzeniu DN 160 H=75 Omm
Spust DN 20 mm
Ukiadu Il ZO2 ¢ $rednicy DN 400 mm i wysokosci H=1000 mm
) o pojemrniosci V=0,126 m? i ciezarze zbiornika g=20 kg.
Srednica doptywu i odptywu DN 32 mm
Odpowietrzenie wejscie DN20 mm odejscie DN15 mm
Pochtaniacz ozonu resztkowego po odpowietrzeniu DN 160 H=750 mm
Spust DM 15 mm
Zbiorniki powinny powinny by¢ wykonane z zywic poliestrowych i widkna szklanego.
3.5.8) Zesp6t do selektywnego pomiaru O; w wodzie {pomiar i regulacja ) dsc eco Ozon
dia kazdego z uktadow:
Pomiar w zakresie 0-4 gOs/m®. Elektroda i celka pomiarowa P396 Q=30/200 dm?/h. Regulator
167x85x160 mm, regulacja wiacz/wylgcz,
Zespbt do pomiaru ozonu w powitrzu dsc eco Gas
Zesp6t do pomiaru ozonu w wodzie dsc eco

3.6) Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej

Dwie stacje vzdatniania wody przewidziano ustawi¢ w pomieszczeniu w podziemnej czesci
zespotu basenow/- podbaseniu. Pomieszczenia te wymagaja wysokosci min 3,3 dia filtrow.
Pomieszczenia stacji powinny posiadaé posadzke wykonang z ptytek ceramicznych a $ciany powinny
by¢ pokryte materiatami fatwo zmywalnymi.
W posadzce powinny by¢ osadzone wpusty podiogowe.

Pomieszczenia stacji powinny posiadaé wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng z 3 krotng
wymiang powietrza.
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3.7) Zesp6t urzadzen do przygotowania solanki
Do przygotowania i uzupelniania roztworu solanki wykorzystany zostanie ukiad do

zmigkczania wody zbiomik do roztwarzania soli i pompa wttaczajgca solanke do zbornika.

Zbiornik poczatkowy na solanke do wytwarzania nasyconego roztworu soli kuchennej. W
komplecie: kroé¢.ce do napetniania, poboru i spustu V= 500 dm® zs

Pompa solanki do transportu solanki ze zbiomika poczatkowego do celi pakietu elektrolizy. W
komplecie niezbedne przylacza ps.

Zmigkczacz do wytwarzania catkowicie zmigkczonej wody <0,1 (°n) jako zdefiniowanego produktu
poczagtkowego catego procesu Z.J.

3.8) Pomieszczenia magazynow $rodkow chemicznych

Srodki chemiczne bedg magazynowane w zaprojektowanych wydzielonych pomieszczeniach w
poblizu stacji uzzdatniania i dozowania dla basenu ptywackiego | etap. Przyjeto zespot magazynow z
oddzielnym wejsciem z zewnatrz i wydzielone oddzielne pomieszczenia magazynowe dia Al,(SOy); i
korektora pH (H,S0,) i pomieszczenie do magazynowania podchlorynu. Dowdz $rodkow chemicznych
obywac sie bed:zie z zewnatrz bezposrednio do magazynu.

4) OBIEG ZAMKNIETY WODY BASENOWEJ

Niecki basenow napeiniane s§ wodg wodociggowag z wewnetrznej instalacji wodociggowej
rurociggiem DN50. Na rurociggu gtéwnym przytacza powinien by¢ zamontowany filtr siatkowy do
zatrzymania zanieczyszczen oraz wodomierz sprzezony MW/JS 50/2,5-S do pomiaru ilosci wody do
napeiniania i uzupetniania oraz zawor antyskazeniowy.

Na rurociggu. DN50 przed kazdym zbiornikiem powinien by¢ zamontowany zawor odcinajacy oraz
zawor z napedem elekirycznym do automatycznego uzupetniania wody.

Dysze wiotowe DN50 wkrecane z gwintem z brazu iub PVC- U z system do kroccow wylotowych
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem - cze$¢ rysunkowa 04/1S. Kroéce zabetonowane
DNS50 w dno powinny by¢ bezwzglednie pionowo.

Odplywy z rynien przelewowych DN90 z PVC-U powinny znajdowac sie w najglebszym miejscu ze
spadkiem rynny uksztattowanym w tym kierunku.

Wszystkie ksztattki z brgzu lub stali kwasoodpornej zabetonowane powinny by¢ wykonane z
dodatkowym uzizmieniem.

PrzejScia prizez $ciany, dno i rynny basenu powinny byé uszczelnione i sprawdzone pod
wzgledem szczelnosci.

4.1) Obieg zamkniety dla zjezdzalni

Woda po uzdatnieniu jest do zbiomika Z1.1i za pomocg pompy PZ o wydajnosci Q=120 m*/h, o
wysokosci podnoszenia H= 12 mH,Q i mocy=7,5 kW doprowadzona do rynny zjezdzalni rurg DN110
i za pomocg pormrpy do 2 dysz rozmieszczonych w baseniku startowym. Dodatkowo w dnie czesci
basenu hamownego umieszczono 9 dysz DN50 BD

Woda z basenu hamownego odplywa poprzez rynne przelewowsg

B 1 i dalej za pornoca 11 odplywéw BO DN9O i rurami DN160 do zbiomika Z1.

Oproznienie basenu hamownego B1 za pomoca zaworu BZ zamontowanego na odptywie dennym
DN 50 w najgtebszej czesci basenu do rurociggu utozonego pod posadzkg do kanalizacji deszczowe;j.

4.2) Obieg zamkniety dla Whirpoola B3

Woda po uzdatnieniu jest doprowadzona do niecki za pomocg 4 dysz DN25 rozmieszczonych w
dnie.

Woda z Whinoola odplywa poprzez rynny przelewowe ufozone na obwodzie i dalej za pomoca 2
odptywow DNSO i rurami do rurociagu zbiorczego DN 160 do zbiornika Z2

Oproznianie niecki Whirpoola odbywa sie za pomocg odptywu dennego DN 50 i zaworu ZOE
zamontowanego do rurociggu utozonego pod posadzkg do kanalizacji deszczowej.

§) ZBIORNIK WODY OBIEGOWE.J

Uzupeinianie wody w obiegu odbywaé sie bedzie poprzez zawbr z napedem elektrycznym
sterowany poziomem wody w zbiorniku. Do poprawnej pracy zbiornikow powinny byé zamontowane
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elektrody sterujace pracg kazdego z zaworéw z napedem. Elektrody powinny by¢ umieszczone na
gtebokoéciach ustalonych doktadnie w trakcie rozruchu i wstepnej eksploatacji. Zawor otwarty jest
pod napieciem. a przy zaniku zasilania musi byé obowigzkowo zamkniety.

5.1) Zbiornik wody obiegowej basenu hamownego Z1, Z1.1.
Zbiomik wyiconany jako zelbetowy o wymiarach 2x 4,35 x 2,5 m i wysokosci 2,50 m.
Zbiornik zostanie podzielony na dwie komory $ciankg o wysokosci 1,5 m o szerokosci 0,2 m.
Uzbrojenie zbiomika Z1 stanowig;
- rurociggi doprowadzajgce wode z rynien zbiorczych 3xDN160 mm
- rurocigg zasy:ajgcy wode do pomp zespotu filtracyjnego DN160, z zaworem odcinajacym.
- rurociag przelewowy DN110 ZP do utrzymania maksymalnego poziomu napeinienia h=2,2m
- rurocigg spus:owy DN 50 do catkowitego opréznienia zbiornika potgczony z rurociggiem
przelewowym z zaworem klapowym ZZS,
-rurociggi uzup2iniajgce wode Swiezg do zbiomika DN 50/25 z zamontowanym zaworem z napedem
elektryczny DN25, WZE, ktéry jest sterowany poziomem wody w zbiomiku SW
-zawor klapowy odcinajgcym DN50 WZ do napeiniania basenu.
Zbiornik nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego jako zelbetowy wylozony folig PVC. Zbiomik
powinien by¢ pzykryty odpowietrzany i napowietrzany.
Wszystkie przejscia rur wykonaé jako szczelne i elastyczne.

5.1.1) Zbiornik wody obiegowej dla zjezdzalni

Wewnetrzne wymiary zbiornika Z1.1. 2,5 x 4,35 x 2,5 m przy maksymalnym napetnieniu h=2,2 m
Vmax = 23,9 m®

-napeinienie hmin=1,0 m V=10,8 m*

-napetnienie h=15 m V=16,3 m*®

-napetnienie h=2,0 m V=218 m*

Takie ustawienie elektrod zapewnia prawidtowg eksploatacje zjezdzalni.

Uzbrojenie zbicrmika stanowig:

- rurociggi ssavme doprowadzajgce wode do pompy zjezdzalni DN160 z zaworami odcinajgcymi przy
pompie.

- rurocigg spustowy DN 50 z zasuwa,

- rurocigg przelawowy DN110 do utrzymania max poziomu wody w zbiorniku h=2,20m.

Zbiornik nalezy wykonac wg projektu konstrukcyjnego jako zelbetowy wylozony folig PVC. Wszystkie
przejscia rur wykonaé jako szczelne i elastyczne. rys 05/1S

5.2) Zbiornik wody obiegowej dla Whirpoola Z2
Zbiornik wylkonany jako zelbetowy o wymiarach 2,5 x 2,0 m i wysokoéci 2,50 m.
Uzbrojenie zbiomika stanowig:
- rurociggi doprowadzajgce wode z rynien zbiorczych 2 xDN90 mm
- rurociag zasysajacy wode do pompy zespotu filtracyjnego DN50, z zaworem odcinajgcym,
- rurocigg przelawowy DN50 do utrzymania maksymainego poziomu napetnienia h=2,2 m
- rurociag spus-owy DNGS0 do catkowitego opréznienia zbiormika polgczony z rurociggiem
przelewowym 2z zaworem klapowym ZZS,
-rurociggi uzup:niajgce wode $wiezg do zbiomika DN 50/25 z zamontowanym zaworem z napedem
elektrycznym DN25, WZE, ktbry jest sterowany poziomem wody w zbiomiku SW
- zawér klapowy odcinajacy DN50 WZ do napetniania basenu.
Zbiomik nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego jako zelbetowy wylozony folig PVC. Zbiornik
powinien by¢ odpowietrzany i napowietrzany w stropie.
Wszystkie przej$cia rur wykonaé jako szczelne i elastyczne. Armatura i ororowanie tego zbiomika
zostanie wykonane pod posadzkag pomieszczenia Whirpoola

6) URZADZENIA PODGRZEWAJACE WODE OBIEGOWA
Zrodiem ciepta do podgrzewania wody w basenach jest lokalna kottownia. Wymienniki wody

basenowej W zostang umieszczone na specjainym stelazu w poblizu filtréow. Przy kazdym z
wymiennikéw zainstalowane zostanie obej$cie z zasuwg odcinajacg. Strumien wody basenowej do
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kazdego z wyniiennikow zostanie rozdzielony poprzez dokonanie ustawienia nastaw stopnia otwarcia
poszczegolnych zasuw klapowych na przewodach gtéwnych ZW.

Do pomiaru i regulacji temperatury wody zainstalowane Zostang w kazdym obiegu termometry T na
wyjsciu wody basenowej z wymiennikéw i na wodzie zasilajgcej c.o.

SE -zespét do automatycznej regulaciji temperatury wody sterownik RWC32

C -czujnik QAE22A

ZE —zawor trojc rogowy z napedem na zasilaniu c. o.

PW -pompa obiegowa UPE 25 na powrocie c.o

Instalacje oru-owania wymienikéw wody basenowej nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej-
kwasooodporne;j.

6.2) Podgrzewiinie wody dla zjezdzalni
Do podgrzewania wody obiegowej w czasie eksploatacji zjezdzalni zaprojektowano zastosowanie
dodatkowo przeciwpradowego wymiennika ciepta W2 typu JAD 3.18
0 nastepujacyct danych technicznych :
-wydajnosé¢ Q=40 kW
-temperatura zasilania czynnika grzewczego 90°C powro6t 70°C, p=6 bar.
-wydajno$¢ pompy obiegowej 2,0 m¥h
-straty cisnienia na wymienniku 0,18 bar
-straty przy przeptywie wody basenowej 0,11 bar
Zapotrzebowaniz ciepta Q=6 kW.

6.3) Podgrzewanie wody dla Whirpoola B2

Do podgrzewania wody obiegowej w czasie eksploatacji Whirpoola oraz w czasie pierwszego
napetnienia zaprojektowano zastosowanie przeciwpradowego wymiennika ciepta W3 typu JAD 3.18 0
nastepujacych danych technicznych:

-wydajnos¢ Ci=40kW

-temperatura zasilania czynnika grzewczego 90°C powr6t 70°C, p=6 bar.

-cisnienie dopuszczaine 0,3 MPa

-wydajno$¢ pompy obiegowej 3,0m%h

-straty cisnienia na wymienniku 0,15 bar

-straty przy pizeplywie wody basenowej 0,12 bar
Zapotrzebowanie: ciepta Q=6 kW.

7) ATRAKCJE WODNE

W projektowanym zespole basenéw w i etapie rozbudowy Krytej ptywalni przewidziano atrakcje
wodne w postaci:
- zjezdzalni wodnej z basenem hamownym potaczonym z brodzikiem.
- Whirpool jest urzgdzeniem przeznaczonym do celéw relaksu i masazu wodno- powietrznego.
Poszczegblne atrakcje wodne bedg zasysa¢ wode z niecki basenu, w ktérym zostang
zZainstalowane.

4.9. Urzadzenia i instalacje elektryczne.

1. Zasilanie.
Dia tak duzego obiektu, w ktorym beda przebywaly w tym samym czasie znaczne ilosci ludzi
wymagane: jest dwustronne zasilanie obiektu dwoma niezaleznymi liniami.
W rogu dzialki usytuowana jest stacja transformatorowa posiadajaca dwa transformatory.
Przewiduje: sie, ze wiasnie z niej poprowadzone zostanie do obiektu zasilanie podstawowe i
rezerwowe:.

2. Rozdziat i pomiary zuzytej energii.
Przewiduje: sie, ze w obiekcie zostanie wydzielone odrebne pomieszczenie elektryczne, w
ktoérym usytuowany zostanie ukiad przefgczania zasilania (SZR) oraz zabezpieczenia gtéwne i
uktady pomiarowe przewidywanych odbiorcéw (sala, kino, kregielnia itp.)

3. Sala sportowa
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Dla sali sportowej przewiduje si¢ wykonanie instalacji o$wietlenia z zatozeniem wymogow
telewizji i rozgrywek na poziomie europejskim (wymagania najwyzsze). Ponadto sala zostanie
wyposzizona w oéwietlenie awaryjne zgodne z wymogami norm.
W sali i w pomieszczeniach przynaleznych przewiduje si¢ wykonanie typowej instalacji gniazd
wtykowych. Ponadto hala wyposazona bedzie w wentylacje ktora wraz z oswietleniem hali
sterowana bedzie z miejsca do tego przeznaczonego.

4. Kino.
Przewiduje sie dla tego obiektu typowe instalacje elektryczne. Instalacja oswietlenia
podzielona bedzie na instalacjg oéwietlenia widowni, sceny i pomieszczen przylegtych.
W skiad oswietlenia widowni wejdzie oswietlenie regulowane, robocze, przeszkodowe stopni i
wyj$¢ oraz sciemnianie.
Dia oswietlenia sceny przewiduje sie wykonanie typowej instalacji oswietleniowej
umozliwiajgcej podtaczenie aparatury oswietleniowej. Ze wzgledu na bardzo duze rébznice w
cenie takiego o$wietlenia Inwestorowi zaproponowane zostanie rozwigzanie, zgodnie z
wymagjaniami technicznymi, ktére poddane zostanie procesowi przetargowemu,
w wyniku ktérego Inwestor bedzie mogt wybra¢ odpowiadajgce mu rozwigzanie techniczno-
finansowe.
Przewiduje sie, ze w obiekcie powstanie przenoéna rozdzielnica zasilajaca regulowane
obwody o$wietlenia sceny. Umozliwi to wykorzystanie jej do zasilania oswietlenia na
imprezach plenerowych.
Pozos:ale pomieszczenia po aranzacji architektonicznej wyposazone zostang w instalacje
oswietleniowa oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
Instalecja sity | gniazd wtykowych bedzie typowa instalacjg w budynkach o podobnym
przezriaczeniu.

5. Pozostali odbiorcy.
Dla pczostatych odbiorcow przewiduje si¢ wykonanie typowych instalacji elektrycznych,
o$wietlenia i gniazd wtykowych itd.
Dla kazdego z nich przewiduje si¢ wykonanie indywidualnego ukiadu pomiarowego
umozliwiajacego odbiorcy bezposrednie rozliczanie sie z GZE Gliwice.

6. UWAGI KONCOWE.
Dla rozliczen zuzycia energii elektrycznej sali i kina wymagane beda uktady pomiaru
potposredniego ze wzgledu na zainstalowang moc. Wymagac to bedzie wykonania i
uzgodnienia w GZE Gliwice projektow uktadow pomiarowych. Dia pozostatych odbiorcow
przewiduje sig, ze ich zapotrzebowanie bedzie mniejsze od 40 KW i bedzie mozliwe
zapro ektowanie uktadow pomiarowych bezposrednich. Szacunkowa moc dla catego obiektu
to okcto 700 kW mocy zainstalowane;j.
Ponadto obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa i instalacje uziemiajaca.
Dla wszystkich odbiorcow przewiduje sie wykonanie oswietlenia awaryjnego z uzyciem opraw
wyposazonych w cziony awaryjne. Oswietlenie terenu dziatki podtaczone zostanie do
obwodéw gospodarza obiektow. Przewody instalacji elektrycznych beda prowadzone w
przes:rzeni migdzy sufitowej w pomieszczeniach, gdzie bedq zabudowane sufity podwieszane
lub be:zposrednio w tynku.
Obiekt zostanie wyposazony w wytgcznik pozarowy obejmujgcy caly budynek. Przyciski
wylaczajace zasilanie zostang umieszczone przy wejsciach do budynku. Ze wzgledu na to, ze
w buclynku beda zainstalowane urzadzenia wymagajace zasilania w przypadku pozaru i
zadziatania przycisku p.poz. (klapy oddymiania) budynek bedzie wyposazony rowniez w
wytacznik giéwny zasilania.
Obwcdy zabezpieczone beda na tablicach rozdzielczych wylgcznikami nadmiarowymi oraz
dodaikowo zostang zainstalowane wytaczniki réznicowopradowe.
Kazdy z odbiorcow bedzie posiadat wiasng tablice zabezpieczen. Dla hali sportowej i kina
przeviduje sig, Ze tablic bedzie kilka w zaleznosci od potrzeb.
Budynek oraz poszczegoini odbiorcy zostang wyposazeni w ochrong przepigeciowa,
W budynku przewiduje si¢, ze uktad sieci bedzie TNCS. Zasilanie w ukiadzie TNC, a instalacje
odbicrcze w ukiadzie TNS.
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4.10. Urzadrenia i instalacje teletechniczne.

Przewiduje si¢ podigczenie projektowanego obiektu do sieci telefoniczne;.
‘W tym celu zaprojektowana zostala centralka telefoniczna, ktéra potaczy caty obiekt.
Do kazdej czesci obiektu doprowadzone zostanie oddzielne gniazdko telefoniczne.
Pomieszczenia biurowe , mieszkaine, pracownie konserwatorskie i portiernia sg objete
okablowaniem strukturainym. Umozliwi to tacznosé telefoniczng pomigdzy wymienionymi
pomies:rczeniami.

4.11. Urzadzenia i instalacje odgromowe.
Planuje si¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej dla obiektu na pofaci dachowej nad
budynkiem sceny, péinocnej nawy nizszej i wysokiej hali sportowej. Pozostata cze$¢ obiektu —
nawa potudniowa i hala basenowa zostata juz wyposazona w nowg instalacje odgromowa.

4.12. Instalacja p-poz

W obiekcie sali teatralno — widowiskowej, hali sportowo — widowiskowej oraz piwnicy, gdzie
projektuie sie sklepy przewiduje sie centraing sygnalizacje pozaru z czujnikami dymu.
Instalacja ta podzielona zostanie na trzy obiekty.
Sygnalizacja w piwnicy sprzezona zostanie z drzwiami zewnetrznymi przesuwnymi,
umozliwiajaca ich otwarcie w czasie pozaru oraz z instalacjg wentylacji oddymiajgce;.

4.13. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Ze wzjledu na zastosowane rozwigzania projektowany obiekt nie bedzie ucigzliwy dla
Srodowiska.

4.14. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych i ptynnych poniewaz projektowany
obiekt wyposaizony zostanie w wymiennikownie ciepta.

4.15. Wytwarzanie odpadéw stalych.

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach i wywozone okresowo na wysypisko .
Polozenie $mietnika znajduje sie na planie sytuacyjnym.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
5.1. Klasyfikacja obiektu
Projektowany obiekt z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej kwalifikujemy jako

budynek uzytecznosci publicznej o charakterze sportowo — rekreacyjnym i teatralno-kinowym.
Ze wzgledu na wysoko$¢ obiekt zaliczamy do obiektow Sredniowysokich ( wys. >12m).
Na hali sportowej i sali teatralno - projekcyjnej mogg przebywac ludzie w grupach o liczbie
ponad 50 oséb .
Odlegto$¢ cale:go obiektu od innych budynkéw jest wigksza od 15 m.

5.2. Obciagzenie ogniowe

Obcigzerie ogniowe w budynku sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym nie przekroczy
500 MJ/m? .
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5.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Noyvoprojektowana czgSC kompleksu zabudowan bedzie miata kategorie zagrozenia ludzi ZL | w
hali sportowej i sali teatralnej oraz ZL Ill w pozostatych pomieszczeniach.

§.4. Zagrozenie wybuchem
Projektowany obiekt nie nalezy do budynkéw zagrozonych wybuchem .
5.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Nowe obiekty wraz z polaczonym z nimi istniejagcym  budynkiem bedzie stanowit strefe
pozarowg mriejszg od wymaganej maksymalinej strefy pozarowej 8000 m? , co spemia
warunki § 227.1.Dz. U. 75/2002 poz. 690.

5.6. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Zgodnie z wymaganiami § 212.3.Dz. U. 75/2002 poz. 680 nowoprojektowany obiekt bedzie
miat klase cdpornosci pozarowej ,B” , co wymaga aby wszystkie jego elementy byly
wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o minimainej odpornosci ogniowe;j :
- gtdwna konstrukcja nosna budynku (zelbetowa) o klasie odpomosci ogniowej powyzej R120
- stropodach o konstrukcji stalowej od spodu zabezpieczony sufitem podwieszonym z piyt
GKF o kiasie odpomosci ogniowej REI 30
- Scian zewnetrznych wykonanych z cegly ceramicznej peifnej i pustakow ceramicznych MAX o
klasie odpornosci ogniowej powyzej El 120.
- Przekrycia dachu — istniejgca plyta zelbetowa i papa termozgrzewalna.

5.7. Warunki ewakuac;ji

Wymagania dotyczace warunkéw ewakuacji bedq spelnione przez wykonanie :

- schodow taczacych kondygnacie o szeroko$ci biegow 1,2m - zgodnie z § 68.1.Dz. U.
75/2002 poz. 690.

- Dilugosci do$¢ ewakuacyjnych nie wigkszych niz 30m przy dojsciu jednokierunkowym i
60m przy doj$ciu dwukierunkowym - zgodnie z § 256.3.Dz. U. 75/2002 poz. 690.

- PrzejScia ewakuacyjne nie wieksze niz 40m - zgodnie z § 237.1.Dz. U. 75/2002 poz. 690.

- Szeroko$¢ korytarzy co najmniej 1,4m - zgodnie z § 242.1.Dz. U. 75/2002 poz. 690.

- Drzwi wejsciowe spetniajgce wymagania §62 .Dz. U. 75/2002 poz. 690 i innych.

$.8. Instalacje , urzadzenia przeciwpozarowe i sprzet p-poz

Wszelkie instalacje uzytkowe wykonane beda zgodnie z normami branzowymi .
Instalacja elektryczna w wypadku pozaru bedzie wylgczona wylgcznikiem pozarowym ,
usytuowanym w obrgbie wejscia do budynku .

W obrebie projektowanego budynku, zainstalowane zostanie trzynascie szafek z hydrantem
wewnetrznym 025 ( GRAS HW-25N-KP-30) na kazdym pietrze przy klatce schodowe;j .
W szafkach znajdujg si¢ gasnice proszkowe o wadze 6 kg napeinione proszkiem A oraz w
obrebie catego budynku nalezy umiesci¢ co najmniej 1 szt. na 150 m? powierzchni uzytkowe;.
Hydranty nalezy oznaczy¢ zgodnie z Poiskg Normg .

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystywana bedzie istniejaca siec¢ hydrantéow
pozarowych zewnetrznych.

5.9. Dojazd pozarowy

Jako dojazd pozarowy do budynku bedzie stuzyta ulica 3-maja.




